




Les b‰tis pour appareils sanitaires

Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou au sol 
 uniquement 
● Pattes de fi xation murales fournies 
 mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce 
 aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion 
 résistant à une charge de 400kg
● Pipe coudé PVC ø100mm 
● Tube de rinçage, manchon 
 d’évacuation et tiges fi letées 
 (l=180mm) fournis
● Entraxe fi xation cuvette 180mm 
 et 230mm

Châssis
cuvette

Réf. : BP04

Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou 
 au sol uniquement 
● Pattes de fi xation murales 
 fournies mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce
 aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion
 résistant à une charge de 250kg
● Pour bidet avec entraxe de 
 fi xation de 18 ou 23 cm
● Tiges de fi xation M12 pour 
 fi xation bidet fournies
● Sortie droite diam 32mm et 
 ø40mm PVC à coller fournies
● 2 appliques de robinetterie 
 fournies

Bâti
bidet

Réf. : BP06

Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou au 
 sol uniquement 
● Pattes de fi xation murales fournies
 mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce
 aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion 
 résistant à une charge de 250 kg
● Fixation  tube d’évacuation réglable 
 en hauteur
● Plaque de raccordement de
 robinetterie réglable en hauteur 
 et en profondeur
● Vis de fi xation M10 pour fi xation 
 lavabo fournies
● Sortie droite diam 32mm et 40mm 
 PVC à coller fournies
● Appliques de robinetterie fournies

Bâti
lavabo

Réf. : BP05
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Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou au 
 sol uniquement 
● Pattes de fi xation murales fournies
 mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce 
 aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion résistant 
 à une charge de 250 kg
● Entrée diamètre 35mm réglable en 
 hauteur
● Fixation pour urinoir avec vis de 
 fi xation M8, réglable en hauteur
● Support d’évacuation réglable en
  hauteur
● Boîtier d’alimentation encastré
● Raccordement du boitier 
 d’alimentation par fl exible
● Déclenchement manuel ou électronique

Bâti
urinoir

Réf. : BP07

Blanc - Réf. : PU01B
Chromé mat - Réf. : PU01C Blanc - Réf. : PU02B

Chromé mat - Réf. : PU02C
Réf. : PU03I

Plaque de déclenchement manuel Plaque de déclenchement 
automatique par détection infrarouge
Alimentation par batterie 6V (fournie)

Plaque inox de déclenchement 
automatique par détection infrarouge
Alimentation sur secteur 
(transformateur 230/6V fourni)
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ZA les Prairies - 1, route de la Verpillière
38290 Frontonas
Tél.  :  +33 4 74 95 77 77 - Fax :  +33 4 74 95 77 87
E-mail :  sas@aliaxis.com

www.sas-france.com

Salle de bains - Cuisine - Toilettes
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Source de solutions durables




