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Pourquoi 
installer un bati-support
plutôt qu’un WC au sol  ?

Plus esthétique
Aucun tuyau n’est apparent et le réservoir de chasse est encastré. 
Cette solution encastrée offre e choix du design et de la fi nition de 
la plaque de commande en fonction de la décoration de la pièce.

Et plus hygiénique : 
le sol entièrement dégagé permet un entretien plus facile.

La hauteur de la cuvette s’ajuste facilement.

La chasse d’eau encastrée offre de meilleures performances 
acoustiques.

Plus pratique

Plus fl exible

Plus silencieux

installer un bati-support
plutôt qu’un WC au sol  ?
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Pour tout type de pose

Pour des solutions spécifi ques

4raisons de choisir INEO®le bâti-support S.A.S...

Le produit standard peut répondre 
à des applications spécifi ques 
grâce à différents kits (mobilité réduite)

Fixation au sol ou au sol et au mur, 
installation en angle.
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Une solution 

universelle

Installation en 
gaine technique

Installation 
en angle

Installation 
sur sol porteur

Installation 
sur mur porteur

Pour tout type 
d’installation
Produit visitable quelle que soit 
l’installation y compris en gaine 
technique.

Fixations
murales

Y compris cuvette carénée sur 
une cloison d’une épaisseur 
jusqu’à 50 mm
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Pieds
autoportants

MURAL

AUTOPORTANT

Pour tout type 
de cuvette
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Un montage 

optimisé
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Rapidité

Facilité

Flexibilité

Le boîtier de réservation 
se fi xe instantanément. 
Il est recoupable selon 
l’épaisseur de l’habillage. Aucun réglage à effectuer selon 

l’épaisseur de l’habillage (10 cm 
maxi) grâce au système de 
déclenchement à câble.

Collier de fi xation de la pipe 
d’évacuation réglable en 
profondeur.

Un niveau de qualité 
et de fi abilité

éprouvé
Un système complet certifi é NF 

● Un système de déclenchement à double câble 
 éprouvé et certifi é NF, avec amortisseur de  
 fermeture breveté.

● Un robinet fl otteur certifi é NF, silencieux, 
 classe acoustique 1. 
 Fonctionnement garanti quelle que soit 
 la pression. 
 Résistant aux impuretés.

● Châssis en acier avec traitement époxy 
 anti-corrosion certifi é NF conformément 
 à la norme XP D12-208

● Châssis résistant à une charge de 400kg 
 et certifi é NF conformément à la norme 
 XP D12-208.

Un système astucieux 
● Raccordement à l’arrivée d’eau à l’intérieur 
 du réservoir : préserve des risques 
 d’inondation en cas de fuite.

Des garanties
● Suivi des pièces détachées assuré 
 pendant 25 ans

● Réservoir et châssis garantis 
 10 ans contre tout vice de 
 fabrication hors pièces d’usure.
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Des solutions design

Esthétiques et raffi nées 
en adéquation avec les tendances 

décoration

VENEZIA

VERONA

ROMAROMA

VENEZIA
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MILANO

MURANO

TORINO
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Les bâtis pour appareils sanitaires

Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou au sol 
 uniquement 
● Pattes de fi xation murales fournies 
 mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce 
 aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion 
 résistant à une charge de 400kg
● Pipe coudé PVC ø100mm 
● Tube de rinçage, manchon 
 d’évacuation et tiges fi letées 
 (l=180mm) fournis
● Entraxe fi xation cuvette 180mm 
 et 230mm

Châssis
cuvette

Réf. : BP04

Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou 
 au sol uniquement 
● Pattes de fi xation murales 
 fournies mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce
  aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion
  résistant à une charge de 250kg
● Pour bidet avec entraxe de 
 fi xation de 18 ou 23 cm
● Tiges de fi xation M12 pour 
 fi xation bidet fournies
● Sortie droite diam 32mm et 
 ø40mm PVC à coller fournies
● 2 appliques de robinetterie 
 fournies

Bâti
bidet

Réf. : BP06

Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou au 
 sol uniquement 
● Pattes de fi xation murales fournies
  mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce
  aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion 
 résistant à une charge de 250 kg
● Fixation  tube d’évacuation réglable 
 en hauteur
● Plaque de raccordement de
  robinetterie réglable en hauteur 
 et en profondeur
● Vis de fi xation M10 pour fi xation 
 lavabo fournies
● Sortie droite diam 32mm et 40mm 
 PVC à coller fournies
● Appliques de robinetterie fournies

Bâti
lavabo

Réf. : BP05
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Caractéristiques techniques

● Châssis autoportant
● Fixation au sol et au mur ou au 
 sol uniquement 
● Pattes de fi xation murales fournies
 mais non indispensables
● Fixation au sol en 6 points grâce 
 aux goujons métalliques fournis
● Châssis traité anti-corrosion résistant 
 à une charge de 250 kg
● Entrée diamètre 35mm réglable en 
 hauteur
● Fixation pour urinoir avec vis de 
 fi xation M8, réglable en hauteur
● Support d’évacuation réglable en
  hauteur
● Boîtier d’alimentation encastré
● Raccordement du boitier 
 d’alimentation par fl exible
● Déclenchement manuel ou électronique

Bâti
urinoir

Réf. : BP07

Blanc - Réf. : PU01B
Chromé mat - Réf. : PU01C Blanc - Réf. : PU02B

Chromé mat - Réf. : PU02C
Réf. : PU03I

Plaque de déclenchement 
manuel

Plaque de déclenchement 
automatique par détection 
infrarouge
Alimentation par batterie 6V 
(fournie)

Plaque inox de déclenchement 
automatique par détection 
infrarouge
Alimentation sur secteur 
(transformateur 230/6V fourni)
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15, avenue Jean Moulin  BP 14
69720 Saint Laurent de Mure
Tél.  :  +33 4 72 48 39 00 - Fax :  +33 4 78 40 85 78
E-mail :  sas@aliaxis.com

www.sas-france.com

Salle de bains - Cuisine - Toilettes
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Source de solutions durables




